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podcięcie gałęzi drzew z uwagi

na proj. napowietrzne

przyłącze energetyczne

Biuro Usług Projektowych

drogowiec

- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor grafitowy)

LEGENDA:

- istn. pas drogowy

- proj. krawędź jezdni

- proj. krawędź pobocza gruntowego

- proj. krawędź pobocza umocnionego kruszywem

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm h=12cm

- proj. obrzeże betonowe 6x20cm

- proj. nawierzchnia jezdni drogi powiatowej i dróg gminnych z betonu asfaltowego

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm (kolor szary)

- proj. opaska gruntowa/pas zieleni

- proj. nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm koloru czerwonego

- proj. pobocze umocnione kruszywem łamanym gr. 15cm

- proj. nawierzchnia jezdni bocznych dróg gminnych z kostki betonowej gr. 8cm

- proj. krawężnik betonowy 20x22cm najazdowy zaniżony na zjazdach h=2cm

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm zaniżony na przejściu dla pieszych h=0cm

- proj. obrzeże betonowe 8x30cm (zjazdy)

(z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru czerwonego na szerokości zjazdów)

- zakres mapy do celów projektowych

- istn. ogrodzenie

- istn. ogrodzenie do przestawienia 

- istn. sieć telekomunikacyjna

Oznaczenia istniejących elementów uzbrojenia terenu:

- istn. sieć elektroenergetyczna

- istn. sieć wodociągowa

- istn. sieć gazowa

- istn. kanalizacja sanitarna

- istn. kanalizacja deszczowa

- proj. nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego

- istn. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. lokalizacja ogrodzenia (na granicy pasa drogowego)

- istn. drzewa

- istn. drzewo do usunięcia

- istn. karpina do usunięcia
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- istn. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- proj. palisada betonowa 12x18x60cm

Oznaczenia projektowanych elementów uzbrojenia terenu:

Branża teletechniczna:

- istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

- proj. kanał deszczowy

Branża sanitarna:

- proj. przykanalik deszczowy

- proj. studnia rewizyjna

- proj. wpust deszczowy

- proj. hydrant

- proj. rura osłonowa dwudzielna na istn. wodociągu

Branża elektroenergetyczna:

- istn. sieć elektroenergetyczna do likwidacji

- proj. sieć elektroenergetyczna

- proj. słup oświetleniowy

- proj. słup eN

Branża drogowa:

- istn. sieć telekomunikacyjna Orange do likwidacji

- proj. sieć telekomunikacyjna Orange

- proj. kanał technologiczny zarządcy drogi

- proj. słup telekomunikacyjny Orange

- proj. przekroje normalne

- otwór geotechniczny

NINIEJSZA MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM
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